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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstéandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
zweikomponentigen, risstberbriickenden mineralischen Dichtungsschlamme  Getifix
EcoDicht als Bauwerksabdichtung gemaR der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.26 in der jeweils gliltigen Fassung.

Verwendungsbereich

Die rissUberbrickende Dichtungsschlamme Getifix EcoDicht darf fiir folgende
Anwendungsbereiche (Lastfalle) verwendet werden.

1) Die Abdichtung von erdberiihrten Bodenplatten und AuRenwandflachen gegen
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser sowie
fur Abdichtungen von Gebaudesockeln im Spritzwasserbereich
(Wassereinwirkungsklasse W1-E geman DIN 18533-1)

2) Die waagerechte Abdichtung in und unter Wanden gegen kapillar aufsteigende
Feuchtigkeit (Wassereinwirkungsklasse W4-E gemaf DIN 18533-1)

3) Die Abdichtung erdberlhrter Bauteile gegen aufstauendes Sickerwasser und
driickendes Wasser bis 3 m Wasserséule bei maximal 5 m Griindungstiefe
(Wassereinwirkungsklasse W2.1-E gemal DIN 18533-1)

5) Die Abdichtung von Behaltern gegen von innen driickendes Wasser
(Schwimmbecken, Wasserbehéalter, Wasserspeicherbecken usw.) im Innen- und
AulRenbereich bis zu einer maximalen Fillhdhe von 10 m (Wassereinwirkungsklasse
W2-B gemal DIN 18535-1)

Rissuberbrickende (flexible) mineralische Dichtungsschldmmen kdnnen entstehende und sich
bewegende Risse bis zu maximal 0,2 mm Uberbriicken (Rissuberbriickungsklasse R1-E
gemal DIN 18533-1 oder R1-B gemaf DIN 18535-1).

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

Gemisch aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln und mineralischen Zuschlagen., [
Erhartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung. Gy

Mischungsverhaltnis: Pulver: 7.2GT
Flissigkomponente: 53 GT
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(2) Die aus dem Produkt Getifix EcoDicht hergestellte Bauwerksabdichtung ist fur die unter
Abschnitt 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend:

o standfest bei Auftrag auf bis zu 90° geneigten Flachen

» zugfest und dehnféhig

e haftzugfest auf mineralischen Untergrund

e wasserdicht

o frostbestandig

e rissliberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm
e wasserundurchldssig im Einbauzustand bis 10 m Wassersaule

Das Bauprodukt erfilllt im eingebauten Zustand die Anforderungen an Baustoffe der Klasse
E nach DIN EN 13501-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Priifgrundsétzen zur Erteilung von
aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fiir starre und flexible mineralische
Dichtungsschlammen sowie flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen fir die
Abdichtung von Bauwerken PG-MDS/FPD (Stand November 2016) mit dem Priifbericht Nr.
1202/543/20a der MPA Braunschweig erbracht.

(3) Die Kennwerte der Ausgangsstoffe sowie des angemischten Stoffes ergeben sich aus den
unter 2.1 (2) genannten Prifberichten.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

(1) Das Bauprodukt Getifix EcoDicht wird werksmaRig hergestellt.
(2) Verpackung, Transport und Lagerung miissen gemaR den Angaben des Herstellers erfolgen.

(3) Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen sind zu beachten.

(4) Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehérige Systembestandteile sind eindeutig zu
kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

2.3 Ubereinstimmungszeichen und Kennzeichnung

(1) Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U- -Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen- -Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

e Name des Herstellers
e Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Beipackzettel anzub{',_ en.
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnltt 3‘erful ;_smd >

(2) Folgende Angaben miissen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes oder dem\“
Beipackzettel enthalten sein: J
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e Produktname

e Chargennummer

e Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum

e Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1

Ubereinstimm ungsnachweis

Allgemeines

GemaR der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.26 erfolgt der
Nachweis der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf
der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Priifung des
Produktes vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung) durch eine hierfur anerkannte
Priifstelle (UHP).

Erstprifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fur die Durchfiihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfiir
anerkannte Prifstelle einzuschalten. Die Erstprifung des Produktes erfolgt gemaR Tabelle 1
der Prifgrundsatze (Anlage 1). Dabei diirfen die Priifwerte maximal um die dort angegebenen
Toleranzen von den Kennwerten nach 2.1 (3) abweichen.

Die Erstprifung kann entfallen, wenn die Proben fiir die Priifungen fiir die Erteilung des abP's
im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR DIN 18200 einzurichten. Die
werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in den Anlagen 1 bis 3 angegebenen
Prifungen (entsprechend Tabellen A1 und A3 der Priifgrundsatze). Dabei diirfen die Priifwerte
von den ausgewiesenen Kennwerten maximal um die in den Priifgrundsétzen angegebenen
Toleranzen abweichen.

Wahrend der Produktionszeit hat die Priifung mindestens einmal wéchentlich zu erfolgen.
Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsablédufen oder Chargengréfen, so ist
dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzusammensetzung in gleicher
Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind
aufzuzeichnen, auszuwerten, mindestens finf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der
Prufstelle vorzulegen.

Ausfiihrung

Der Auftrag des Produktes Getifix EcoDicht erfolgt nach der Grur{d+erung m|t Geuﬁx
Voranstrlch in mlndestens 2 Schichten. Es ist sowel Material zu vet‘arbelten dasszil in

5) nicht unterschritten wird.
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Wand, Bodenanschliisse und Ecken sind mit einer Hohlkehle aus Getifix Sperrmortel-Fix +
Getifix Haftemulsion mit einer Schenkelldnge von = 5 cm auszufiihren.

Das Bauprodukt Getifix EcoDicht kann entstehende und sich bewegende Risse im
Untergrund bis zu einer maximalen Rissweite von 0,2 mm (berbriicken.

Verarbeitung

Bei der \Verarbeitung der Dichtungsschlamme Getifix EcoDicht st die
Verarbeitungsanweisung des Herstellers zu beachteten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fiir die Ausfiihrung widerspruchsfrei in seine
Verarbeitungsanweisung zu GUbernehmen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers missen an der Einbaustelle verfligbar sein.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.26 erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur
Niederschrift bei der Leitung der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstrale 52,
38106 Braunschweig einzulegen. MaRgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Priifstelle.

i. A
%ﬂﬁvf&;ﬁ( / Q //‘
/
Dr.-Ing. K. Herrmann M. Pankalla
Leiter der Prifstelle Sachbearbeiter




PA

TUBRAUNSCHWEIG

BMBY:

MPA BRAUNSCHWEIG
Anlage 1| Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-1203/507/22 MPA BS vom 08.02.2022

|

Tabelle A1 der PG-MDS/FPD
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Fortsetzung der Tabelle A1 der PG-MDS/FPD
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Tabelle A3 der PG-MDS/FPD
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