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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs

und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs

und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Beschichtungen und Farben, Fillstoffe, Spachtelmassen,

Verdiinner Relevante identifizierte Verwendungen:
Verwendungsbereiche [SU]

SU 19: Bauwirtschaft
Produktkategorien [PC]
PC 9a: Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
Prozesskategorien [PROC]
PROC 7: Industrielles Sprihen
PROC 10: Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC 11: Nicht-industrielles Sprihen
Umweltfreisetzungskategorien [ERC]
ERC 10a: Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (AuBenbereich)
ERC 1lla: Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Innenbereich)
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler) :

GETIFIX GmbH
Haferwende 1
28357 Bremen

Telefon: 0421/207770
Telefax: 0421/270521
E-Mail: info@GETIFIX .de
Webseite: www.GETIFIX .de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft

Giftinformationszentrum (GIZ-Nord) Universitatsmedizin Gottingen
Georg-August-Universitat

Robert-Koch StraBe 40 - 37075 Gottingen

Notrufnummer +49 551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Das Gemisch ist als nicht gefdhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemidB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen
Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.
Gefahrenhinweise: -
Ergidnzende Gefahrenmerkmale (EU): -
Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
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Sicherheitshinweise Pravention

P271 |Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

Sicherheitshinweise Reaktion

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser sptilen. Eventuell
P338 vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter splilen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/&rztliche Hilfe hinzuziehen.

Besondere Vorschriften fiir ergdnzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische:
EUH208: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefdhrliche Inhaltsstoffe / Gefdhrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname Konzen-
Einstufung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
CAS-Nr.: 13463-67-7 Titandioxid 3 -<6,15
EG-Nr.: 236-675-5 Der Stoff ist als nicht gefdhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung Gew-%
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
CAS-Nr.: 1312-76-1 Kieselsidure, Kaliumsalz 0 -<1,4
EG-Nr.: 215-199-1 Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2 Gew-%
Achtung H315 + H320-H319-H335
CAS-Nr.: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 0 - < 0,08
EG-Nr.: 247-761-7 Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Gew-%

Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1
~— Gefahr EUH208
CAS-Nr.: 55406-53-6 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 0 - < 0,04

EG-Nr.: 259-627-5 Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Gew-%
Eye Dam. 1, STOT RE 1, Skin Sens. 1

- Gefahr H302-H317-H318-H331-H372-H400-H410
Wortlaut der H- und EUH-S&tze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafBnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei jeder Erste-Hilfe-MaBnahme: Selbstschutz beachten (z.B. Hanschutz, Atemschutz); immer auch Arzt
verstandigen.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getrdnkte
Kleidung sofort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat
einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Beschmutzte, getrédnkte Kleidung ausziehen.
Nach Einatmen:
Fur Frischluft sorgen.
Bei Hautkontakt:
Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Nicht abwaschen mit:
Losemittel oder Verdinner
Nach Augenkontakt:
Bei Beriihrung mit den Augen sofort Kontaktlinsen entfernen, bei gedffnetem Lidspalt 10
bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen und Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifithren. Arzt aufsuchen. Mund ausspiilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken

trinken lassen (Verdinnungseffekt). Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen/&rztliche Hilfe hinzuziehen.
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4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf &drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:

Sprihwasser,, Trockenldschmittell, Schaum, LOschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Verbrennen entsteht reizender Rauch.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Kohlendioxid (C0O2), Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerdt tragen.
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.
5.4. Zusatzliche Hinweise

Kontaminiertes Ldschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewédsser
gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behdltern im

Gefahrenbereich Wassersprithstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfadllen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht fir Notfdlle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/
verschiittetes Produkt. Persdnliche Schutzausriistung verwenden. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/ Dampf/Aerosol vermeiden. Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung:
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen. Bei Eindringen in
Gewédsser, Boden oder Kanalisation zustdndige Behdrden benachrichtigen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fir Riickhaltung:

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Geeignetes Material zum
Aufnehmen: Kieselgur, Sagemehl, Sand, Universalbinder Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand,
Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Fir Reinigung:

Mit reichlich Wasser abwaschen. Verunreinigtes Waschwasser zuritckhalten und entsorgen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung: siehe Abschnitt 13, Persoénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8, Sichere Handhabung:

siehe Abschnitt 7

6.5. Zusatzliche Hinweise
Verschiittete Mengen sofort beseitigen. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt

geeigneten Behdlter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Es sind keine speziellen technischen SchutzmaBnahmen erforderlich. Persdnliche
Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
BrandschutzmaBnahmen:
Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Fenster 6ffnen, um eine natiirliche Beliftung sicherzustellen.
UmweltschutzmaBnahmen:
Rickhaltebehdlter vorsehen, z. B. Bodenwanne ohne Abfluss.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hande waschen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht
essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung
von Unvertradglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Gedffnete Behdlter sorgfaltig verschlieBen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Behdlter dicht geschlossen halten und an einem kithlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Verpackungsmaterialien:

Nur im Originalbeh&lter aufbewahren.
Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter:

Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schiitzen.
Zusammenlagerungshinweise:

Fernhalten von: Oxidationsmittel, Starke Lauge, Starke Saure

Lagerklasse: 12 - nicht brennbare Fliissigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Kihl und trocken lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:

Technisches Merkblatt beachten.
Branchenldsungen:
1K-Silikatfarben

Giscode:

BSW40
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

8.1.
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Zu uUberwachende Parameter

Grenzwerttyp Stoffname ) Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunfts- @D Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
land) C) Momentanwert
C) Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
@ Bemerkung
DFG (DE) Titandioxid J)O,3 mg/m?® multipliziert mit der Materialdichte
CAS-Nr.: 13463-67-7 @52,4 mg/m® multipliziert mit der Materialdichte
ED(Dampf und Aerosol; alveolengangige Fraktion)
TRGS 900 (DE) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on [1) 0,05 mg/m?
CAS-Nr.: 26530-20-1 (20,1 ng/m?
ED(einatembare Fraktion; kann iiber die Haut aufgenommen
erden)
TRGS 900 (DE) 3-Iod-2-propinylbutylcarbam J)0,005 ppm (0,058 mg/m?)
at @D0,0I ppm (0,106 mg/m?3)
CAS-Nr.: 55406-53-6

8.1.2. Biologische Grenzwerte

Keine Daten verflgbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert (1) DNEL Typ

GD Expositionsweg
Titandioxid 10 mg/m?3 (1) DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 13463-67-7 (2) DNEL akut inhalativ (systemisch)
Stoffname ENEC Wert (D eNEC Typ
Titandioxid 1 mg/1 G) PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 13463-67-7
Titandioxid 100 mg/kg (1) PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 13463-67-7
Titandioxid 0,127 mg/1 [1) PNEC Gewisser, SiiRwasser
CAS-Nr.: 13463-67-7
Titandioxid 1.000 mg/kg (1) PNEC Sediment, SiiBwasser
CAS-Nr.: 13463-67-7

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:

Staubschutzbrille Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
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Hautschutz:
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374. Geeignetes Material: Butylkautschuk,
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), NR (Naturkautschuk, Naturlatex), Gummihandschuhe.
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) = 480min. Dicke des Handschuhmaterials: 0, 1lmm.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen.
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut
durchliiftet aufbewahren. Moglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen. min
Atemschutz:
Normalerweise kein persdnlicher Atemschutz notwendig. Bei unzureichender Beliftung Atemschutzgerat
anlegen. Bei Spritzarbeiten einen Partikelfilter P2 tragen. Wenn technische Absaug- oder
LiftungsmaRnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Bei Eindringen in Gewdsser, Boden oder Kanalisation zustdndige Behorden benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Farbe: weil
Geruch: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitéat

10.1. Reaktivitat
Keine Zersetzung/Reaktion bei bestimmungsgemdBer Lagerung und Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitéat

Keine Zersetzung/Reaktion bei bestimmungsgemdBer Lagerung und Anwendung.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Es sind keine gefédhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schiitzen.

10.5. Unvertrdgliche Materialien
Starke Saure

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlendioxid (C0O2), Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
13463-67-7 |Titandioxid D5 oral:
>5.000 mg/kg (Ratte)
LD5() dermal:
>10.000 mg/kg (Kaninchen)
L.C50 Akute inhalative Toxizitdt (Staub/

Nebel) :
=6,8 mg/l 4 h (Ratte)
1312-76-1 Kieselsaure, Kaliumsalz D50 oral:
>2.000 mg/kg (Ratte)
26530-20-1 |2-Octyl-2H-isothiazol-3-on D50 oral:

550 mg/kg (Ratte)
D50 dermal:

690 mg/kg (Kaninchen)

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmmaliger Exposition:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Zusdtzliche Angaben:

Keine Daten verfiigbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Die Profis fur trockene
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CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben

))
C50: >146 mg/l 2 d

1312-76-1 Kieselsdure, Kaliumsalz C50: >146 mg/l 2 d (Daphnia pulex (Wasserflo

ECD 202

OECD 201

enbogenforelle)) OECD 203

26530-20-1 |2-Octyl-2H-isothiazol-3-on C50: 0,42 mg/l 2 d (Daphnia pulex (Wasserfloh)

C50: 0,084 mg/1 3 d (Scenedesmus subspicatus)

L.C50: 0,036 mg/1l 4 d (Oncorhynchus mykiss (Reg

55406-53-6 |3-Iod-2-propinylbutylcarbamat LC50: >0,067 - <1,9 mg/l 4 d (Leuciscus idus
Lldorfe))

sserfloh))
EC50: =0,55 mg/1 2 d (Daphnia magna (GroBer

asserfloh))

(Go

L.C50: =0,5 mg/1l 2 d (Daphnia magna (GroBer Wa

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Stoffname E:ologischer Bemerkung
bau

13463-67-7 |Titandioxid Nein

26530-20-1 |2-Octyl-2H-isothiazol-3-on lJa, schnell

55406-53-6 |3-Iod-2-propinylbutylcarbamat nicht anwendbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial

CAS-Nr. Stoffname Log Kow kiokonzentrationsfaktor (BCF)
26530-20-1 |2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 2,4

12.4. Mobilitdat im Boden
Keine Daten verfiigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
13463-67-7 Titandioxid -

1312-76-1 Kieselsdure, Kaliumsalz -

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on —

55406-53-6 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat —

12.6. Andere schddliche Wirkungen

Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung der behordlichen Bestimmungen verwerten.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemdB EAK/AVV
Abfallschlissel Produkt:

08 01 12 Farb- und Lackabfdlle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Abfallschlissel Verpackung:

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
15 01 04 Verpackungen aus Metall
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Bemerkung:
Restentleerte Verpackungen werden Uber Entsorgungssysteme wiederverwertet.
Abfallbehandlungslésungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemaB den behdrdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den
zustdandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffs-
transport (ADN)

Landtransport (ADR/
RID)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-
TI / IATA-DGR)

14.1. UN-Nr.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser

Transportvorschriften.

Transportvorschriften.

Transportvorschriften.

Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemidBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht

14.4.

nicht
14.5.

nicht

14.6.

nicht

relevant

Verpackungsgruppe

relevant

Umweltgefahren

relevant

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

relevant

14.7. Massengutbeférderung gemdB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und gemidR IBC-Code

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfiigbar

15.1.2. Nationale Vorschriften

- [DE] Nationale Vorschriften
Storfallverordnung

Bemerkung:
Unterliegt nicht der StdérfallVO.

Wassergefiahrdungsklasse (WGK)

WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
Beschreibung:

schwach wassergefahrdend (WGK 1)
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfiigbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme

Keine Daten verfiigbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfiigbar
16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemifB

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemidB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Das Gemisch ist als nicht gefdhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sadtze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 + H320 Verursacht Haut- und Augenreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H372 Schédigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition. (...)
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Ergédnzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUH208 Enthdlt 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfiigbar

16.7. Zuséadtzliche Hinweise

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen

bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und

Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, koénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich

etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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