GETIFIX ® GmbH Technisches Merkblatt

Haferwende 1
o goti e GETIFIX®
Spritzbewurf (schnell)

Grauer, grobkoérniger Vorspritzmaortel mit friher

Uberarbeitbarkeit
Einsatzgebiete:
GETIFIX Spritzbewurf (schnell) eignet sich zur schn ellen Erstellung
einer Haftbriicke zur Vorbereitung fir das Aufbringe n Getifix
Sanierputz und Getifix Sperrputz bzw. Mdrtel- oder Estrichsystemen auf
mineralischen Untergriinden (aul3er Gips). Nachfolge nde Putze bzw.
Mortel koénnen bereits nach kurzer Wartezeit (ca. 3 0 - 60 Min.)
aufgetragen werden.
Eigenschaften:
Schnell erhartender, grauer Vorspritzmdrtel mit Po lymervergitung fur
die Flachenvorbereitung fur Getifix Sanierputz und Getifix Sperrputz.
Sehr gute Haftung auch auf stark feuchte- und salzb elasteten
Untergrinden.
Technische Daten
Grofdtkorn bis 3 mm
Verarbeitungszeit ca. 30 Min.
Erstarrungsbeginn nach ca. 60 Min.
Uberarbeitbar nach 30 - 60 Min.
Druckfestigkeit (28 Tage) > 10 N/mm?
Biegezugfestigkeit (28 Tage) > 5 N/mm?
Verarbeitungshinweise:
Untergrundvorbehandlung:
Der mineralische gipsfreie Untergrund muss sauber, fest, tragfahig,
spannungsfrei und frei von Verunreinigungen (z. B. Anstriche, Bitumen,
Olsein. Bei der Mauerwerkssanierung ist zunachst d er vorhandene Putz
zu entfernen, die Fugen sind etwa 2 cm tief auszukr atzen und
oberflachenbindig mit Getifix Sperrmortel HK zu sch lieBen.
Bei salzbelasteten Untergrinden ist eine Behandlung mit  Getifix

Sperrgrund(vgl. TM Sperrgrund)durchzufiihren.

Verarbeitung:

Der Trockenmortel ist mit sauberem Anmachwasser mit tels langsam
laufendem Ruhrwerk zu einer homogenen Masse anzumis chen. Pro Sack (25
kg) werden ca. 5,0 bis 6,0 Liter Wasser bendétigt.

AnschlieBend wird der Getifix  Spritzbewurf(schnell) je  nach
Anwendungsfall netzartig bzw. vollflachig als Haftb ricke fur den
nachfolgenden Getifix Sanierputz bzw. Getifix Sper rputz aufgebracht.
Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Anga ben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem
besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens v ermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt
hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder e ine ausdriickliche noch eine implizite Garantie

dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle
unterliegen, kodnnen wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualititsnormen
entsprechen. Die Gewahrleistung kann deshalb nur fi r die Gute unserer Produkte im Rahmen unserer
Geschaftsbedingungen, nicht jedoch fur eine erfolgr eiche Verarbeitung Ubernommen werden.
Abanderung aller technischen Informationen ohne vor herige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses

Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.
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Spritzbewurf (schnell)

Die Profis fur trockene
& gesunde Hiuser

Der Spritzbewurf kann mit einer Kelle angeworfen od
geeigneten Maschine angespritzt werden. Die Fugen s

Getifix Sperrmértel HK zu schlieBen und  dirfen nic
Spritzbewurf gefillt werden.
Nach  ausreichender  Erh&rtung des  Spritzbewurfes

[temperaturabhangig nach ca. 30 — 60 Min.) kann der
aufgetragen werden. Bitte Verarbeitungshinweise des
Putzes, Getifix Sanierputz bzw. Getifix Sperrputz,

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
zementgebundenen Stoffen zu beachten. GETIFIX Sprit
darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Die A

des Zementgehaltes fihrt zu Augen- und Hautreizunge
jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine
durch Hautkontakt ist mdglich, auch deshalb sind be
geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu trag
sofort mit viel Wasser spilen und bei Augenkontakt
Arzt konsultieren.

Verbrauch: ca.3-6kg/ m2

Reinigung der Gerate: Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:  Trocken, in geschlossenen Originalgebinden ca.
lagerfahig.
Gebinde: 25 kg Gebinde

(um

er mit einer
ind im Vorfeld mit
ht mit dem

gebungs-
nachfolgende Putz
jeweils verwendeten
beachten.

Uber den Umgang mit
zbewurf (schnell)
lkalitat aufgrund

n und somit ist
Sensibilisierung

i der Arbeit

en. Bei Berlhrung
zusatzlich einen

onate

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Anga
besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens v
hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder e

dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise
unterliegen, kodnnen wir lediglich garantieren, dass
entsprechen. Die Gewahrleistung kann deshalb nur fi
Geschaftsbedingungen, nicht jedoch fur eine erfolgr
Abanderung aller technischen Informationen ohne vor
Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Technisches Merkblatt

Spritzbewurf (schnell) 2016-02

ben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem
ermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt
ine ausdriickliche noch eine implizite Garantie
unserer Materialien nicht unserer Kontrolle
diese Produkte unseren Qualititsnormen
r die Gute unserer Produkte im Rahmen unserer
eiche Verarbeitung Ubernommen werden.
herige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses

Seite 2/2



