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Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Anga ben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem 
besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens v ermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt 
hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder e ine ausdrückliche noch eine implizite Garantie 
dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise  unserer Materialien nicht unserer Kontrolle 
unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass  diese Produkte unseren Qualitätsnormen 
entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur fü r die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer 
Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgr eiche Verarbeitung übernommen werden. 
Abänderung aller technischen Informationen ohne vor herige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses 
Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden. 
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GETIFIX®  

Öl- und Fettentferner 

 
Hochkonzentrat, für die Industrie und den 

Lebensmittelbereich, wasserlöslich, biologisch 
abbaubar, mit antistatischer Eigenschaft 

 
 
Einsatzgebiete:  
Getifix Öl- und Fettentferner ist ein hochwirksames  
Reinigungskonzentrat. Es entfernt u.a. Fett, Öl, Wa chs, Kohle, 
Keroson, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmu tzungen in der 
(KfZ-)Industrie, Gastronomie, Lebensmittelherstellu ng und 
Handwerksbetrieben. Es kann z.B. als Maschinen-, Gr ill-, Motor-, 
Grund-, Unterhalts-, Planen-, Kunststoff-, Zink- un d Küchenreiniger 
(Zulassung Institut Fresenius) sowie als Anlauger v erwendet werden. 
Getifix Öl- und Fettentferner reinigt Autofelgen se hr gut. 
 
 
Eigenschaften:  
Getifix Öl- und Fettentferner ist ein hochwirksames  Konzentrat mit 
Emulsions-wirkung, biologisch abbaubar. 
Getifix Öl- und Fettentferner ist nicht giftig, nic ht korrodierend und 
feuersicher. Es riecht nicht unangenehm. Getifix Öl - und Fettentferner 
spart Geld, weil es mit Wasser stark verdünnt werde n kann. Es braucht 
keine Wärme, arbeitet schnell und sicher, mit sehr guter 
Tiefenwirkung. 
 
 
Technische Daten: 
Gefahrenklasse: keine 
pH-Wert: 11,4 
Farbe: gelblich 
Form: flüssig 
Temperatur: nicht frostbeständig 
 
 
Verarbeitung: 
Getifix Öl- und Fettentferner kann mit Wasser im Ve rhältnis 1:1 bis 1:250 
verdünnt werden. Darüber hinaus je nach Versuch. In  Reinigungsautomaten 
liegt das Verdünnungsverhältnis bei 1:10 bis 1:250.  
Getifix Öl- und Fettentferner auf die zu reinigende  Fläche geben. Die 
Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmu tzung. Im Normalfall löst 
sich der Schmutz nach wenigen Sekunden, bei stärker en Schichten beträgt die 
Einwirkzeit 5 bis 15 Minuten. Anschließend mit viel  Wasser abspülen. 
Mechanisches Lösen ist nur im Bedarfsfall notwendig . 
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GETIFIX®  

Öl- und Fettentferner 

Getifix Öl- und Fettentferner kann als Ersatz für T etrachloräthylen (Per) 
oder Trichloräthylen (Tri) verwendet werden. Es kan n im Tauchbad, mit Eimer 
und Bürste, in Einscheibenmaschinen, Reinigungsauto maten und Sprühgeräten 
angewendet werden. 
Vor der Anwendung sind Probeflächen anzulegen.  
 
 
Verbrauch: 
Anwendungsabhängig 
 
 
Entsorgung: 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! Näh ere Informationen 
zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdaten blatt.  
 
 
Besondere Hinweise: 
Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemi kalien: 
Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleid ung tragen. Bei 
Berührung mit der Haut o-der Augen betroffene Stell en sofort mit viel 
kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen.  
 
 
Lagerstabilität: 
Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. 
Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das Produkt is t nicht 
frostbeständig, nicht unter +5°C lagern. 
 
 
Gebindegröße: 1 l  
 


